



לתפוס ת'מתכות


אלקטרו מגנט


                   





חומרים: חוט חשמל דק,מצפה חומר מבודד, בארך של חמישה מטר.


מסמר ברזל שארכו 10 סנטימטר. סוללה של 1.5 וולט מסוג 'D' , כלומר 


הגדולה ביותר. סרט דבק דו-צדדי . ניר דבק שקוף (סלוטייפ). חפצי מתכת


קטנים (נעצים סיכות ועוד...)





אפן ההכנה:


1. מלפפים על המסמר דבק דו-צדדי לאורך 7 ס"מ מראשו.


2. לוקחים 30 ס"מ מחוט החשמל, מחברים לראש המסמר וכורכים אותו לאורך               המסמר. הכריכה צריכה להיות הדוקה וצפופה,לאורך 7 ס"מ של המסמר, מעל לדבק.


3.מדביקים שוב דבק דו-צדדי על כל התיל שנכרך על המסמר. 


4.כורכים שיכבה נוספת של תיל, בחזרה לכוון ראש המסמר ובאותו כוון- סיבוב של הליפוף, מעל הכריכות הקודמות. גם הפעם הכריכות צריכות להיות צפופות, אך לא הדוקות יתר על המידה.


5.חוזרים פעם נוספת על השלבים 3 ו-4 בכוון קצה המסמר. עכשיו המסמר כרוך


בסליל העוטף אותו 3 פעמים.


6.כורכים את סוף הסליל בסלוטייפ, כך שקצה הסליל לא ישתחרר ויברח.


7.חושפים את שני הקצות התיל, כדי לגלות את חוט החשמל. אפשר לעשות זאת במספרים, אך בעדינות שהתיל לא יחתך.


8.מצמידים את אחד מקצות חוט החשמל לאחד מקטבי הסוללה באמצאות סלוטייפ.


9.את הקצה השני של התיל מצמידים ביד לקוטב השני של הסוללה ומפנים את אלקטרו – מגנט אל חפצי המתכת המפזרים.מה קורה ?


10.מרפים מן הסוללה ובודקים : מה קורה עכשיו ? 





נסו את הניסוי ותגלו  מה קרה לניסוי ?





הביא: דן שחר


מתוך מגזין "עיניים"     
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